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10 40 112 010 10 R3/8 33,7 100 23 120 75 0,4
15 40 112 015 10 R1/2 33,7 100 23 120 75 0,4
20 40 112 020 15 R 3/4 42,4 100 24 120 75 0,5
25 40 112 025 20 R 1 48,3 105 40 160 90 0,8
32 40 112 032 25 R 1 1/4 60,3 105 39 160 105 1,1
40 40 112 040 32 R 1 1/2 76,1 125 59 190 120 1,8
50 40 112 050 40 R 2 88,9 130 59 190 145 2,3

KA~ESTWO I NADEVNOSTX

Specifikaciq materialow

Korpus: Uglerodistaq stalx, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
{ar: Nerv. stalx, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
{tok: Nerv. stalx, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uplotnenie [toka: NBR
Uplotnenie [ara: Upro^n≤nnyj PTFE
Ru^ka: Ocinkowannaq stalx

Temperatura: -30 °C  - +70 °C
Pri temperature wy[e +70 °C -

obratitesx na zawod-proizwoditelx

Krany [arowye dlq gaza, stalx

DN PN  Kod D  D1  D2  H  H1  A  L  Wes kg

Vexve 112 - Seriq
rezxba/rezxba


