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100 25 16 114 101 80 220 180 18 250 100 254 300 184 52,0 219 8 10,3
125 25 16 114 121 100 250 210 18 250 107 205 325 212 60,0 243 8 21,8
150 25 16 114 151 125 285 240 22 250 114 205 350 231 60,0 268 8 36,0
200 25 16 114 201 150 340 295 22 300 72 254 400 235 76,0 271 12 66,0
250 25 16 114 251 200 405 355 26 300 88 240 500 295 90,0 338 12 118,0
300 25 16 114 301 250 460 410 26 451 113 331 500 344 123,0 400 12 170,0

KA~ESTWO I NADEVNOSTX

Vexve 114xx1 - Seriq
flanec/flanec
Priwodnoj mehanizm: mehani^eskij reduktor s ^erwq^noj pereda^ej

Specifikaciq materialow

Korpus: Uglerodistaq stalx, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
{ar: Nerv. stalx, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
{tok: Nerv. stalx, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uplotnenie [toka: NBR
Uplotnenie [ara: Upro^n≤nnyj PTFE

Temperatura: -30 °C - +70 °C
Pri temperature wy[e +70 °C -

obratitesx na zawod-proizwoditelx

Flanec: EN 1092-1
Ime@tsq w ispolnenii PN 10, 16, 25

Krany [arowye dlq gaza, stalx

Flancy

DN PN   PN    Kod           D  D1  D2    D3    D4     H1      A       L       B        C        E  Otwerstie Wes kg
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Specifikaciq materialow

Korpus: Uglerodistaq stalx, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
{ar: Nerv. stalx, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
{tok: Nerv. stalx, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uplotnenie [toka: NBR
Uplotnenie [ara: Upro^n≤nnyj PTFE

Temperatura: -30 °C - +70 °C
Pri temperature wy[e +70 °C -

obratitesx na zawod-proizwoditelx

Flanec: EN 1092-1
Ime@tsq w ispolnenii PN 10, 16, 25

Krany [arowye dlq gaza, stalx

DN PN PN Kod  D D1  D2  D3 D4  H1  L  A  B C  E  Otwerstie Kv Wes kg

350 25 16 114351 290 520 508 26 600 192 706 417 425 123 498 16 9600 267
400 25 16 114401 340 580 610 30 500 242 810 447 500 211 600 16 13300 390
500 25 16 114501 390 715 660 33 400 258 978 500 572 263 672 20 18700 670
600 25 16 114601 489 840 813 36 800 275 1263 413 655 431 737 20 29800 1340

Vexve 114xx1 - Seriq
flanec/flanec
Priwodnoj mehanizm: mehani^eskij reduktor s ^erwq^noj pereda^ej


